
1  Lona impresa doble cara.

Ficha Técnica Banderola de lona con mástiles
Acaba de recibir su banderola de lona con mástiles. En esta �cha indicamos sus características técnicas. y una guía de montaje.

 Cualquier duda adicional que pueda tener, puede contactar con nosotros via telefónica al 96 065 94 00.

1 Posicionar el mástil superior en la pared y marcar tres agujeros.

2 Realizar tres agujeros con el taladro percutor e introducir un taco en cada uno con el martillo. 
3 Introducir los tornillos  y apretarlos con el destornillador con punta de estrella.

COMPONENTES DEL MONTAJE

INCLUIDOS NECESARIOS

Taladro percutor
Broca pared 8mm
Martillo
Destornillador punta estrella

1 Lona impresa doble cara
2 Mástiles
6 Tornillos cabeza estrella
6 Tacos 8mm

3 Tornilllería compuesta de tornillo+taco de sujeción a la pared.  

2  Mástiles de tubo redondo de 30mm de diámetro y una base redonda con tres agujeros con los que se amarra a 
la pared.

8mm

Taco para broca de
pared de 8mm 40mm

Tornillo cabeza
estrellada

4 Colocar la lona en el mástil superior y a continuación en el mástil inferior.
5 Posicionar el mástil inferior en la pared y marcar tres agujeros. Repetir los pasos 2 y 3.
6 Apretar los tres tornillos y colocar la lona en el lugar adecuado.


